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Technische Daten
Motor 2.4 MIVEC 2.4 MIVEC 2.0 DID 2.2 DID
Getriebe manuell 5-Gang Automat CVT, 6-Gang manuell 6-Gang manuell 6-Gang
ABMESSUNGEN AUSSEN
Länge mm 4'640 4'640 4'640 4'640
Breite mm 1'800 1'800 1'800 1'800
Höhe (ohne / mit Dachreling) mm 1'680 / 1'720 1'680 / 1'720 1'680 / 1'720 1'680 / 1'720
Radstand mm 2'670 2'670 2'670 2'670
Spur vorne mm 1'540 1'540 1'540 1'540
Spur hinten mm 1'540 1'540 1'540 1'540
Spurkreis Ø in m 10.6 10.6 10.6 10.6
OFFROAD-Daten
Bodenfreiheit unbeladen mm 215 215 178 176
MOTOR
Typ 4 Zylinder 4B12 4 Zylinder 4B12 4 Zylinder BSY 4 Zylinder 4HN
Treibstoff Benzin Benzin Diesel Diesel
Bauart DOHC 16V DOHC 16V DOHC 16V DOHC 16V

Variable Ventilsteuerung 
MIVEC

Variable Ventilsteuerung 
MIVEC

Turbo mit Ladeluft-
kühlung

Turbo mit Ladeluft-
kühlung

Einspritzsystem
MPI - Multipoint Injection MPI - Multipoint Injection Pumpe Düse,

DID Direkteinspritzung
Common-Rail, 

DID Direkteinspritzung

Hubraum ccm 2'360 2'360 1'968 2'179
Bohrung x Hub mm 88.0x97.0 88.0x97.0 81.0x95.5 85.0x96.0
Kompressionsverhältnis 10.5:1 10.5:1 18.0:1 16.6:1
Leistung PS(kW) bei 1/min 170(125) / 6'000 170(125) / 6'000 140(103) / 4'000 156(115) / 4'000
Maximales Drehmoment Nm bei 1/min 232 / 4'100 232 / 4'100 310 / 1'750 380 / 2'000
Diesel-Partikelfilter (DPF) - - DPF DPF
Abgas-Norm Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
FAHRLEISTUNGEN
Beschleunigung 0-100 km/h sec 9.6 10.8 10.8 9.9
Höchstgeschwindigkeit km/h 190 190 187 200
NORMVERBRAUCH (80/1268/EWG) Inform / Invite / Intense
Gesamt Liter/100 km 9.4 9.3 6.7 / 6.8 / 6.9 7.3
Städtisch Liter/100 km 12.6 12.6 8.5 / 8.6 / 8.8 9.6
Ausserstädtisch Liter/100 km 7.6 7.5 5.7 / 5.8 / 5.9 6.0
CO2-Ausstoss Gesamt g/km 225 222 177 / 180 / 183 194
Energieeffizienz-Faktor E E B C
Tankinhalt Liter 60 60 60 60
GEWICHTE Inform / Invite / Intense Invite / Intense / Instyle Inform / Invite / Intense

Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg) kg 1'630 / 1'635 / 1'670 1'665 / 1'700 / 1'700 1'730 / 1'730 / 1'765 1'810
Zulässiges Höchstgewicht kg 2'290 2'290 2'360 2'410
Zuladung (exkl. 75 kg Fahrer) kg 660 / 655 / 620 625 / 590 / 590 630 / 630 / 595 600
Anhängelast gebremst (geprüft) kg 1'500 1'500 2'000 2'000
AUFHAENGUNG, BREMSEN
Vorderrad-Aufhängung
Hinterrad-Aufhängung
Lenkung
Bremsen vorne
Bremsen hinten

Felgen Stahl/Alu 16"x6.5JJ
Alu 18"x7.0JJ

Alu 16"x6.5JJ
Alu 18"x7.0JJ

Stahl/Alu 16"x6.5JJ
Alu 18"x7.0JJ Alu 18"x7.0JJ

Reifen 215/70R16
225/55R18

215/70R16
225/55R18

215/70R16
225/55R18 225/55R18

Multi-Mode ABS mit  Bremsscheiben 16" Ø 302 mm Dicke 10 mm 

Mc Pherson Federbeine, Querstabilisator
Multilink-Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern, Querstabilisator 

Servounterstützte Zahnstangenlenkung
Multi-Mode ABS mit innenbelüfteten Bremsscheiben 16" Ø 294 mm Dicke 24 mm


